MAZOWIECKIE CENTRUM
NEUROPSYCHIATRII

L.dz./418/2021 Zagorze, dnia 27.07.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/ ZO/ZP/2021

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z 0.0. w Zagérzu, zaprasza do ztozenia oferty
w postepowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu
postepowania w sprawach o zamoéwienia publiczne w Spétce Mazowieckie Centrum
Neuropsychiatrii Sp. z 0. 0. w Zagoérzu k/Warszawy na Konserwacje systemu sygnalizacji
pozaru SSP i automatyki oddymiania obiektéw : Pawilon Giéwny, "Zameczek”- Szpital
w Zagorzu, Pawilon Giéwny i Nowodobudowane skrzydio —Szpital w Jozefowie ul. 3-go
Maja 127 zgodnie z :

b)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz.719)

oraz innymi obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru SSP i
automatyki oddymiania klatek schodowych w  obiektach : Pawilon Giéwny,
"Zameczek’- Szpital w Zagorzu, Pawilon Gtéwny i Nowodobudowane skrzydio —
Szpital w Jézefowie ul. 3-go Maja 127

Wykaz urzgdzen SSP i oddymiania klatek schodowych obiektéw:

Wyposazenie Systemu Sygnalizacji Pozaru — Pawilon Gtéwny w Zagoérze:

Centrala sygnalizacji pozaru typu POLON CSP 4900 - kpl.1
Czujka dymu jonizacyjna typu Dio4046 - szt.203
Czujka dymu optyczna typu Dor 4046 - szt.9
Reczny ostrzegacz pozaru typu Rop 4001M - szt.26
Gniazdo typu G-40 - szt.215
Czujka temperatury typu Tun 4001 - szt.3
Element sterujgcy typu Eks 4001 - szt.8
Sygnalizator akustyczny typu Sal 4001 - szt.13
Akumulator 12V45Ah - szt.2
Nadajnik NOMA-2 - kpl.1
Wytgcznik pozarowy - Szt.5

Wyposazenie systemu automatyki oddymiania klatek schodowych budynku
Pawilon Gtéwny w Zagérzu:
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A — oddymianie grawitacyjne:

e Centrala oddymiajgca typu RZN 4402 - kpl.3
e Czujka optyczna dymu typu DOR40 - szt.5
e Reczny ostrzegacz typu RT43st - szt.5
e Akumulator 12V 1,2Ah - szt.6
e Gniazdo typu G40 szt.5
e Klapa oddymiajgca MCR Prolight plus 120x120 z SIlown/k/em- kpl.2
e Okno oddymiajgce 100x100 - kpl.1

B - oddymianie wymuszone-mechaniczne:

e Wentylator oddymiajgcy serii Max-TEM typu CTHB/4-225 - szt.2
c) Wyposazenie Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP — obiektu ,,Zameczek”- oddziaf

IV w Zagorzu:.
e Centrala sygnalizacji pozarowej typu POLON Alfa 4100 - kpl.1
e Akumulator 12V / 22Ah - szt.2
o Czujka ciepta typu TUN 4043 - szt.1
e Czujka optyczna typu DOR 4043 - szt.49
e Gniazdo czujki typu G40 - szt.50
e  Modut kontrolno- sterujgcy typu EKS 4001 - szt.2
e Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP 4001 M - szt.7
e Sygnalizator gtosowy typu SG Pgw - szt.14
e Sygnalizator akustyczny typu SAL 4001 - szt.1
e Zasilacz certyfikowany typu KBZ 36 24V5A - szt.1
e Akumulator do zasilacza 12V 7Ah - szt.2
e Dodatkowa obudowa na akumulatory typu PAR-4800 - szt.1
e Uniwersalna centrala sterujgca z kartg petlowg typu UCS 6000 - szt.l
e Nadajnik NOMA 2 szt.l
o  Wytgcznik pozarowy - szt.1
d) Wyposazenie systemu automatyki oddymiania budynku ,Zameczek” - oddziat IV

w Zagorzu:
e Centrala sterujgca oddymianiem typu UCS 6000 - kpl.1
e Przycisk recznego uruchamiania oddymiania typu PO 63 - szt.2
o  Wentylator oddymiajacy typu TST-40-4T-0,75 F-400 - szt.1
e Przepustnica z siftownikiem - szt.l
o  Sitownik drzwiowy typu DDS 54/500 - szt.1
e Rygiel elektromagnetyczny typu 24V/DC - szt.1

e) Wyposazenie Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP — Pawilon Gtéwny w Jézefowie
ul. 3-go Maja 127:

e Centrala sygnalizacji pozaru typu POLON CSP 4200 - kpl.1
e Optyczna czujka dymu typu DUR 4043 - szt.65
o Wielostanowa czujka ciepta typu TUN 4043 - szt.4
e Czujka dymu typu KL 731 - szt.4
e Czujka dymu jonizacyjna typu Dio 4043 - szt.25
e Gniazdo czujek typu G 40 - szt.98
e Sygnalizator akustyczny typu SAL 400 - S7t.6
e Element kontrolno-sterujgcy typu EKS 4001 - szt.1
o Wskaznik zadziatania typu WZ31 - Szt.16



e Akumulator 12V 17Ah - szt.2
o Nadajnik NOMA 2 - szt.1
o Wytlgcznik pozarowy - szt.10

f)  Wyposazenie systemu oddymiania klatek schodowych - Pawilon Gféwny w
Joézefowie ul. 3-go Maja 127 — stara czes¢ — oddymianie grawitacyjne:

e Centrala oddymiania typu MCR 9705 - kpl.3
e Reczny ostrzegacz pozaru ROP -szt.4
e Czujkatypu KL 731 -szt4
e Klapy oddymiajgce typu E100/200 z sitownikiem SL250 - kpl.2
e Okno oddymiajgce z napedem taricuchowym KR10B - kpl.2

g) Wyposazenie Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP — Nowodobudowane skrzydifo w
Jozefowie ul. 3-go Maja 127:

e Centrala sygnalizacji pozaru typu POLON 4200 (4x64adr.) - kpl.1
Z drukarka

o Czujka optyczna dymu typu DUR 4043 - szt. 120

o Czujka dwu detektorowa (optyczno-termiczna) - szt.25

o Wskaznik zadziatania czujki - Szt.25

e Gniazdo czujki z izolatorem zwar¢ typu G40 - szt.170

e Reczny ostrzegacz pozaru typu ROP 4001M - szt.12
adresowalny z izolatorem zwar¢

e Modut sterujgcy - szt.25

e Sygnalizator akustyczny typu SAL 4001 - szt.4

e Akumulator 12V 33Ah - szt.2

e Akumulator 12V 3,2Ah - szt.2

o  Wytgcznik pozarowy - szt.9

h) Wyposazenie Systemu oddymiania klatek schodowych — Nowodobudowane

skrzydto w Jézefowie ul. 3-go Maja 127:

e Centrala sterowania oddymianiem typu MCR 9705-5A - kpl.2
e Przycisk oddymiania - kpl.2
e Klapy oddymiajgce jednoskrzydfowe 120 x 150 - szt.2
e Klapy przeciwpozarowe typu EW-FKA-PI z napedem Z-43 - kpl.5

3. Zakres konserwacji objetej zamowieniem :

- kontrola dziatania mechanizméw i urzadzen SSP i oddymiania;

- regulacja elementow i podzespotow systemu;

- usuwanie awarii dziatania systemu zgtaszanych przez Zamawiajgcego;

-dostawa niezbednych materiatbw konserwacyjno-eksploatacyjnych  zapewniajgcych
nalezytg prace instalacji systemow i urzadzen oraz niezbednych do sprawowania
czynnosci konserwacyjnych;

- niezwloczne usuwanie usterek stwierdzonych w pracy systemow pozarowych;

- sprawdzanie zasilania podstawowego 230V (zasilanie systemowe);

- sprawdzanie zasilania awaryjnego 12V (akumulatory w zasilaczach);

- sprawdzanie zasilania oddymiania — (okna, klapy ,wentylatory);

- sprawdzanie automatyki potgczen na zasilaniu awaryjnym w przypadku zaniku napiecia w
sieci;



- przeprowadzanie wymaganych przepisami, zgodnie z odpowiednimi normami krajowymi
oraz zaleceniami producenta przeglgdéw, prob zadziatania, testéw, pomiaréw tym pomiaru
szczelnosci izotopowych czujek dymu wg :

Czynnos¢ Zakres Czestotliwosé
Testowanie przyciskow i czujek 100 % 1 raz do roku
elementow
SAP (w czterech etapach) tj. 31 marca,

30 czerwca, 30 wrzes$nia i 31 grudnia
kazdego roku.

Kalibracja i regulacja czujek specjalnych

100% elementéow
wymienionego
typu

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Sprawdzanie szczelnosci czujek
izotopowych

100% elementow
wymienionego
typu

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Sprawdzanie poprawnosci doboru i
ewentualna zamiana algorytmow
wykrywania przez czujki

100% elementow
SAP

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Sprawdzanie wszystkich czesci pod kagtem
ewentualnych zewnetrznych uszkodzen,
sprawdzanie stanu zabrudzenia czujek i
czyszczenie elementdw o znacznym
zabrudzeniu

100% elementow
SAP

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Testowanie wejs¢ sygnatéw monitorujg-
cych stan urzgdzeh

100% elementow
wymienionego
typu

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Sprawdzenie funkcjonowania sterowan
oraz wszystkich urzadzen
wspotpracujgcych (klapy i okna
przeciwpozarowe wspotpracujgce
wentylacjg i oddymianiem klatek) z centralg
wykrywania pozaru i ich stanu
technicznego

100% elementéw
wymienionego
typu

1 raz do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Sprawdzenie dziatania ze stacjg
monitorujgcg NOMA 2 i PSP

100%

4 razy do roku

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia




kazdego roku.

Sprawdzanie dziatania systemu w czasie | 100% 4 razy do roku

symulowanego uszkodzenia konsoli

(w czterech etapach) tj. 31 marca,

gtdwnej
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

Symulacja alarmu | stopnia i sprawdzenie | 100% 4 razy do roku

zadziatania SSP

(w czterech etapach) tj. 31 marca,

kazdego roku.

Symulacja alarmu |l stopnia i sprawdzenie | 100% 4 razy do roku

dziatania scenariusza pozarowego

(w czterech etapach) tj. 31 marca,
30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia
kazdego roku.

- systematyczne dokonywanie wpisow do Ksigzki Pracy Systemu potwierdzajgcych
wykonywanie czynnosci konserwacyjnych i ich zwiezty opis oraz stanu systemu po
wykonaniu prac wraz ze sporzgdzeniem protokotdow z wykonanej konserwacji
potwierdzonych przez uzytkownika.

VI.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

- od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2024 r. tj. cztery razy w roku:
a) | kwartat do dnia 31 marca
b) Il kwartat do dnia 30 czerwca
c) Il kwartat do dnia 30 wrzesnia
d) IV kwartat do dnia 31 grudnia

WARUNKI PLATNOSCI: Zaptata wynagrodzenia zostanie uregulowana przelewem
na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA: Wykonawcy bedg zwigzani ofertg przez okres 30 dni.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie¢ wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Krzysztof Krél — tel. 22/ 463-26-13

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce:
A) Zdolnosci technicznej i zawodowej:
W zakresie spetniania warunku posiadania zdolnosci zawodowej
Wykonawca musi skierowaé do realizacji zamowienia osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

30 czerwca, 30 wrzesnia i 31 grudnia




zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333 ze zm.)
2. Na potwierdzenie spetnienia warunku udziatlu w postepowaniu Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty Oswiadczenie o spetnieniu warunkow
udziatu w postepowaniu, zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
Zapytania ofertowego.

VIl.  OPIS KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie nizej przedstawionych kryteriow:

CALKOWITA CENA BRUTTO [C]- 100 %

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta z najnizszg cena.

VIll.  SPOSOB OBLICZENIA CENY

1.

Cena ofertowa brutto wyrazona w PLN wynika ze sporzgdzonego formularza
ofertowego - Zatgcznik nr 1. W formularzu Wykonawca wstawia cene netto i cene
brutto oraz podatek od towaréw i ustug VAT wg obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych wysokosci stawki podatku od towardw i ustug VAT.

Ceny pozycji w formularzu ofertowym bedg state w czasie objetym umowa.
Zapfata nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

Elementy sktadajgce sie na cene oferty, nalezy poda¢ w obowigzujacych
jednostkach pienieznych, tj. w petnych ztotych i groszach do dwdéch miejsc po
przecinku. Podane kwoty nalezy zaokragli¢ do petnych ztotych w ten sposdb, ze
koncowki kwot wynoszgce mniej niz 50 groszy pomija sie, a kohcowki kwot
wynoszgce 50 i wiecej groszy podwyzsza sie do petnych ztotych.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Cene nalezy poda¢ w walucie polskiej.

Cene nalezy podac, jako: cene netto, podatek VAT oraz cene brutto (cena do
zaptfaty) w PLN.

. Wykonawca oblicza cene oferty z uwzglednieniem wszelkich kosztow

niezbednych do zrealizowania zamowienia wynikajgcych wprost z Zapytania
ofertowego oraz ujmie wszystkie inne koszty i sktadniki w nich niezawarte, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.
2.

3.

Oferte sporzagdza sie w jezyku polskim.

Wszelkie rozliczenia, kalkulacje, obliczenia ceny oraz samg cene ofertowg —
nalezy poda¢ w polskich ztotych (PLN).

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiecej niz jednej
oferty do postepowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez
Wykonawce.

Oferta powinna obejmowacé cato$¢ zamowienia.

Oferta winna by¢ przygotowana na formularzu oferty stanowigcym Zatgcznik nr 1.
Do oferty winny by¢ dotagczone wszystkie dokumenty wymagane
postanowieniami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.

Wszystkie zataczniki do oferty stanowigce oswiadczenia Wykonawcy, winny byé
podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentow rejestracyjnych Wykonawcy.

Wszystkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujgcyg oferte.



XI.

XIl.

10.Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy powinny zostac
przekazane w taki sposéb, by Zamawiajgcy mogt z tatwoscig okreslic zakres
informacji objetych tajemnicg. Brak stosownego zastrzezenia bedzie traktowany
jako jednoznaczny ze zgodg na wigczenie catosci przekazanych dokumentéw i
danych do dokumentacji Postepowania oraz ich ujawnienie na zasadach
okreslonych w Ustawie.

11.Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty witasne zwigzane z przygotowaniem i
ztozeniem oferty, niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiajgcy w zadnym
przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z
przygotowaniem i ztozeniem oferty. Oferenci zobowigzujg sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé, pod
warunkiem, ze uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert.

DOKUMENTY SKLADAJACE SIE NA OFERTE:

1. Wypehiony formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1
do Zapytania ofertowego;

2. Wypetnione Os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
zgodnie z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego;

3. Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postepowaniu lub
do reprezentowania Wykonawcy i do podpisania umowy (o ile nie wynika z
dokumentéw rejestracyjnych).

MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10:00.
Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i
godzina wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytkg
pocztowg czy kurierskg lub wiadomoscig mail.

2. Oferte nalezy dostarczy¢ lub przesta¢ do siedziby Zamawiajgcego na adres:
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z 0.0. w Zagoérzu k/ W-wy, 05-462
Wigzowna.

3. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert drogg elektroniczng na adres e-mail:
techniczny@centrumzagorze.pl w postaci skanu (podpisang w miejscach
wymaganych jak dla oferty sktadanej w wersji papierowej) w pliku w formacie
PDF.

4. Oferte w formie papierowej nalezy umiesci¢ zamknietej i nieprzezroczystej

kopercie oznaczonej napisem:
Oferta w postepowaniu na ,,Konserwacje systemu sygnalizacji pozaru SSP
i automatyki oddymiania obiektéw : Pawilon Gtéwny, "Zameczek” - Szpital
w Zagorzu, Pawilon Gtéwny i Nowodobudowane skrzydio — Szpital w
Joézefowie ul. 3-go Maja 127”.— nie otwieraé przed terminem otwarcia ofert.

5. Oferte w formie elektronicznej nalezy przesta¢c na adres e-mail:

techniczny@centrumzagorze.pl w tytule maila wpisujgc:
Oferta w postepowaniu na ,,Konserwacje systemu sygnalizacji pozaru SSP
i automatyki oddymiania obiektéw : Pawilon Gtéwny, "Zameczek” - Szpital
w Zagorzu, Pawilon Giéwny i Nowodobudowane skrzydio — Szpital w
Jozefowie ul. 3-go Maja 127”.— nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert.

ODRZUCENIE OFERTY:
1. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:
1) zostata ztozona po terminie;
2) zostata ztozona przez Wykonawce:
a. podlegajgcego wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia,
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b. niespetniajgcego warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

3) jest niezgodna z postanowieniami Zapytania ofertowego lub wzoru Umowy;
4) nie zostata sporzgdzona lub przekazana w sposob zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Zapytaniu ofertowym;
5) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,
6) Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie ziozy
uzupetnienia oferty lub wymaganych Wykazow, zgodnie z rozdz. XIII.

XIll.  UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w Zapytaniu ofertowym i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryteria oceny ofert.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosC przeprowadzenia negocjacji w celu
ulepszenia tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach kryteriéw oceny ofert.

3. Zamawiajagcy zastrzega sobie mozliwo$¢ podpisania umowy niezwitocznie po
ogtoszeniu wynikéw postepowania, jednak nie pozniej niz przed uptywem terminu
zwigzania z oferta.

4. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

XIV. ZALACZNIKI:
1. Formularz ofertowy;
2. Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu;
3. Wz6r umowy.

Signed by /
Podpisano przez:

Michat Stelmanski

Date / Data: 2021-
07-27 15:09
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