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ARCHITEKTURA
SKRZYDtO PROJEKTOWANE - SZKOLNO - SZPITALNE

¢ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nowe skrzydto szkolno - szpitalne projektuje sie jako skrzydto
uzupetniajgce osiowe zatozenie kompleksu, w formie trzech potgczonych
tacznikami pawilonéw z duzym centralnym dziedzincem wygrodzonym na
przestrzen matki z dzieckiem, i dwoma bocznymi dziedzifnicami wydzielonymi pod
oddziat dzieciecy. Parter pawilondw przeznaczony jest na funkcje szpitalng
potaczong dodatkowo doprojektowanym przejsciem do istniejgcej czesci. Pietro
przeznaczone jest na funkcje szkolng z oddzielnym, niezaleznym od szpitala
wejsciem.

Pawilony zostaty zaprojektowane tak, aby wkomponowaty sie w
istniejacy, otaczajgcy zielen. Budynek usytuowano tak aby zachowac wiekszosé
istniejgcego drzewostanu. ,Zielona” przestrzen miedzy pawilonami oraz miedzy
pawilonem a istniejgcym budynkiem szpitala przeznaczona bedzie na dziedzince
projektowanych oddziatow szpitalnych. Teren otaczajgcy zajmowac bedzie
réwniez boisko o wymiarach 20x40m oraz plac zabaw. Dla nowoprojektowanego
skrzydta przewiduje sie 15 miejsc parkingowych zaprojektowanych przy
istniejgcej drodze dojazdowe;j.

o CZESC SZPITALNA (ZL I1)
Czesc¢ szpitalna sktadac sie bedzie ze nowopowstajgcego Oddziatu dla Matki z
Dzieckiem oraz z Oddziatu Dzieciecego przenoszonego z czesci istniejgcej. Oddziat
dla Matki z Dzieckiem zlokalizowano w najwiekszym z projektowanych
Pawilondw przylegajacym do centralnego dziedzirica. W ramach oddziatu
przewidziano 10 pokoji pobytowych z zapleczami sanitarnymi, dla Matek z
dzie¢mi, z mozliwoscig obserwacji przez lustra weneckie, przez personel, z
pomieszczen usytuowanych miedzy pokojami pobytowymi petnigcych
jednoczesnie funkcje gabinetu lekarskiego.
Oddziat Dzieciecy zlokalizowano w pozostatych dwdch pawilonach potgczonych
tacznikiem. W jednym z nich czes$¢ noclegowa, w drugim czesé¢ medyczna
przeznaczong na zajecia dzienne.
Kazdy z oddziatéw wyposazony bedzie w jadalnie z kuchnig zaopatrywang przez
zewnetrzng firme cateringowa. W czesci szpitalnej projektuje sie rowniez
dodatkowe pomieszczenia dla oddziatu mtodziezowego i kaplice dla catego
kompleksu szpitalnego zlokalizowane przy istniejgcym tgczniku.

o CZESC SZKOLNA (ZL l)(ZL 1)
Znajdujaca sie na pietrze czes¢ szkolna sktadac sie bedzie z wydzielonych
przestrzennie czesci:
- przedszkola
- oddziatéw 1-3 wraz z matg salkg sportowg
- oddziatéw 4-8
- oddziatu licealnego
oraz czesci administracyjnej i ogélnej w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie m.in.
biblioteka, sala komputerowa, sala plastyczna, sala teatralna i sala sportowa.

Sala teatralna oprdcz funkcji teatralnej stuzy¢ bedzie jako aula oraz miejsce do
przeprowadzania egzamindéw. Wyniesiong scene sali nalezy wyposazyé w kurtyne
wg dyspozycji szkoty.

Ze wzgledu na specyfike szpitala i prowadzonych w przyszpitalnej szkole zaje¢
zgodnie z dyspozycjg zamawiajgcego dla sali sportowej nie przewiduje sie szatni i
przebieralni. Przy sali sportowej znajdowac sie bedzie wyjscie na teren boiska z
oddzielnymi szafkami na odziez zewnetrzna.

BUDYNEK MODERNIZOWANY - PRZEBUDOWA
ODDZIAtU DZIECIECEGO

e Wstepny dobdr kolorystyczny;

e Remont posadzki (uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w szlichcie, wymiana
wyktadziny, wymiana cokotéwy);

e Remont Scian (uzupetnienie ubytkdw, szpachlowanie , malowanie, montaz
odbojnic);

e Remont sufitéow ( uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, malowanie);

e Remont wskazanych toalet;

e Montaz nowych drzwi do pokojéw;

e Montaz nowych drzwi do tazienek;

e Poszerzenie otwordéw drzwiowych;

e Wykonanie wygrodzenia na poziomie pieter ( montaz drzwi, wykonanie $ciany
dziatowej);

e Wykonanie pokoju dla matki karmigcej ( wydzielenie pokoju w istniejgcym
pomieszczeniu socjalnym lub sgsiadujacej sali);

e Zmiana funkcji wskazanych pomieszczen.

IZBA PRZYJEC

Ze wzgledu na koniecznos$¢ wydzielenia Strefy wejsciowej do Przychodni,
Strefy wejsciowej do do Czesci Szpitalnej i wydzielenia i modernizacji Strefy
Izby Przyjeé koncepcja przewiduje dobudowe parterowego pawilonu c.a.
218 m2 z oddzielnym wtasnym wejsciem i podjazdem. Z poczekalni
wydzielona zostata przestrzen wejsciowa przeznaczona dla oséb przed
rejestracja. W czesci gtéwnej m.in. izby pomieszczenia pokoju lekarskiego,
pokoju unieruchomien oraz gabinetu zabiegowego. Zaréwno pokdj lekarski
jak i recepcja posiadajg wtasne zaplecza socjalne. Dzieki wydzieleniu Strefy
Wejsciowej do Przychodni od Strefy Szpitalnej szklong $lusarka aluminiowg
uzyskano bezposrednie przejscie ze Strefy lzby Przyje¢ do Strefy Szpitala.

WYTYCZNE W ZAKRESIE INSTALACII

SANITARNYCH
ZIMNA WODA UZYTKOWA

« IZBA PRZYJEC
Zimna woda bedzie dostarczana z istniejgcego budynku
Pobér zimnej wody:
- na cele gospodarcze: 1,5 |/s
- na cele pozarowe wewnetrzne: 2,0 I/s.
- na cele zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s. - z istniejgcej instalacji
zewnetrznej

« BUDYNEK MODERNIZOWANY
Zimna woda bedzie pobierana z istniejgcego przytgcza wodociggowego. llos¢ wody bez
zmian. Nalezy sprawdzi¢ czy istnieje rozdziat wody bytowej i pozarowej . Jezeli nie to
nalezy rozdzieli¢ instalacje, doprojektowac petle instalacji hydrantowej i zawér
pierwszenstwa

o NOWOPROJEKTOWANE BYDYNKI
Zimna woda bedzie dostarczana z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego.
Pobér zimnej wody:
- na cele gospodarcze: 3 I/s
- na cele pozarowe wewnetrzne: 5,0 I/s.
- na cele zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s. - z istniejacej instalacji
zewnetrznej
Nalezy przewidzie¢ osobng instalacje wody bytowej i wody hydrantowej odcietej od
siebie zaworem pierwszenstwa.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

« 1ZBA PRZYJEC
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocga powietrznych pomp ciepfa.
Woda bedzie gromadzona w zasobniku c.w.u. gdzie dodatkowo bedzie wyposazona w
grzatke elektryczng do wygrzewu wody w zakresie zabezpieczenia przed bakteriami
typu Legoionella.

e BUDYNEK MODERNIZOWANY
Przygotowanie cieptej wody nie ulega zmianom. Pozostaje przygotowywana w
istniejgcym weizle ciepta

o NOWOPROJEKTOWANE BYDYNKI
Zrédtem cieptej wody dla budynkéw bedzie 3 funkcyjny wezet ciepta projektowany na
kondygnacji parterowej. Powierzchnia wezta ok. 25m?2. Instalacja bedzie posiadata
funkcje czasowego wygrzewania c.w.u. powyzej 70°C w celu zwalczania bakterii
Legionella. Ciepta woda bedzie wykorzystywana do celéw socjalno-bytowych.
Utrzymanie cieptej wody w przewodach bedzie zapewnione poprzez dodatkowe obiegi
cyrkulacyjne.

Zapotrzebowanie na ciepto do podgrzania wody dla czes$ci nowoprojektowanej
Maksymalna godzinowa moc potrzebna do przygotowania c.w.u.: 220kW
Srednia godzinowa moc potrzebna do przygotowania c.w.u.: 100 kW

ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

llos¢ wod deszczowych obliczono dla miarodajnego natezenia deszczu
| =300 dm3/(s*ha). Zbiorniki dobrano na jeden deszcz nawalny.

e 1ZBA PRZYJEC

NAZWA nr pow. [m2] wsp.[-] q[l/s]
Dach 1 220 1,0 6,6
Teren utwardzony 1 50 0,6 1
SUMA DO ZEBRANIA DO ZBIORNIK / SIECI 7,6

Dobrano zbiornik o pojemnosci netto 10m3.

Wody opadowe beda wprowadzane do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej.
llos¢ wéd odprowadzanych w jednostce czasu zostanie ustalone na etapie
projektowym.

BYDYNEK MODERNIZOWANY

llos¢ wdd opadowych sie nie zmienia. Sposdb zagospodarowania wéd opadowych
pozostaje bez zmian.

NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKI

NAZWA nr pow. [m2] wsp. [-] q[l/s]
Dach 1 2000 1,0 60
Teren utwardzony 300 0,6 5,4
SUMA DO ZEBRANIA DO ZBIORNIK / SIECI 65,4

Dobrano zbiornik o pojemnosci netto 60 m3.

Wody opadowe beda wprowadzane do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej. llos¢ wdd odprowadzanych w jednostce czasu zostanie ustalone na etapie
projektowym.

W kazdym zbiorniku retencyjnych przewidziano przelew awaryjny

Zakfada sie rozprowadzenie wéd z terenéw zielonych oraz chodnikéw w
obrebie inwestycji. Z chodnikéw jest zapewniony grawitacyjny sptyw na tereny zielone.

Z dachéw wody opadowe sa kierowane grawitacyjnie do zbiornikdw
retencyjnych. Lokalizacja zbiornikdw zostanie okreslona na etapie projektu
budowlanego.




