KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA

W budynkach instalacja bytowa odprowadza $cieki za pomoca pionéw
kanalizacyjnych od przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych, ktére
nastepnie schodzg na najnizsze kondygnacje budynkowe, zbierane sg w zbiorcze
kanaty i wyprowadzane grawitacyjnie pod posadzke, a nastepnie przytgczem
kanalizacyjnym do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Przeptyw
obliczeniowy w instalacji bytowej jest rowny ilosci pobieranej wody z sieci.

Scieki z pomieszczen wezta i hydroforni bedg wprowadzane do studni
schtadzajgcych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych, a nastepnie
grawitacyjnie wprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody kanalizacyjne projektuje sie w systemie rur niskoszumowych o emisji
hatasu przy przeptywie do 4 /s nie przekraczajagcym 20 db(A), np. w systemie
Triplus firmy Valsir lub rownowaznym.

Scieki pod posadzkami zbierane sg systemami rur PCV SN8, a nastepnie
odprowadzane grawitacyjnie na zewnatrz budynku i wprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej.

Scieki technologiczne sg przed odprowadzeniem do sieci podczyszczane w
separatorach.

WENTYLACJA MECHANICZNA

e 1ZBA PRZYIEC
Proponujemy zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.
Lokalizacja central wentylacyjnych na dachu. Nagrzewnice glikolowe zasilane
czynnikiem z pomp ciepta 40/32. llo$¢ powietrza nawiewanego okoto 600m?3/h

e BUDYNEK MODERNIZOWANY
Nie przewiduje sie zastosowania wentylacji mechanicznej

o NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKI
Proponujemy zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.
Lokalizacja central wentylacyjnych na dachu. Nagrzewnice glikolowe zasilane
czynnikiem z projektowanego wezta ciepta. Parametry czynnika grzewczego
75/55

CHLODZENIE

e [ZBA PRZYJEC
Przewiduje sie mozliwos¢ klimatyzacji. Na etapie projektu budowlanego zostang
okreslone pomieszczenia klimatyzowane. W projekcie zostang dobrane
klimatyzatory i linie freonowe. Na tym etapie moc chtodzenia jest niemozliwa do
okreslenia. Chtodzenie bedzie mozna réwniez realizowaé za pomocg instalacji
ptaszczyznowych i powietrznych pomp ciepta.

o BUDYNEK MODERNIZOWANY
Przewiduje sie mozliwos¢ klimatyzacji. Na etapie projektu budowlanego zostang
okreslone pomieszczenia klimatyzowane. W projekcie zostang dobrane
klimatyzatory i linie freonowe. Na tym etapie moc chtodzenia jest niemozliwa do
okreslenia.

o NOWOPROJEKTOWANE BYDYNKI
Przewiduje sie mozliwos¢ klimatyzacji. Na etapie projektu budowlanego zostang
okreslone pomieszczenia klimatyzowane. W projekcie zostang dobrane
klimatyzatory i linie freonowe. Na tym etapie moc chtodzenia jest niemozliwa do
okreslenia.

OGRZEWANIE

e 1ZBA PRZYJEC
Proponuje sie zastosowanie ogrzewania podtogowego zasilanego z powietrznych

pomp ciepta. Przewiduje sie réwniez zasilenie nagrzewnic w centralach z pomp ciepta.

e BUDYNEK MODERNIZOWANY

Instalacja grzejnikowa bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Instalacja zasilana z

istniejgcego wezta ciepta
e NOWOPROJEKTOWANE BYDYNKI

Dla nowoprojektowanych budynkdéw zaktada sie zaprojektowanie 3 funkcyjnego wezta

ciepta. Instalacja oparta na grzejnikach ptytowych. Zaktada sie réwniez zasilenie
nagrzewnic glikolowych w centralach wentylacyjnych.

ZAPOTRZEBOWANIE NA C.O.
IZBA PRZYIJEC

Parametry pracy instalacji c.o. - temperatura zasilania/powrotu: 42/30 °C
Zapotrzebowanie na c.0. wynosi 15 kW
Zapotrzebowanie na c.t. wynosi 18kW

BUDYNEK MODERNIZOWANY

Parametry pracy instalacji c.o. - temperatura zasilania/powrotu: 75/55 °C
Zapotrzebowanie na c.o. zgodnie ze stanem faktycznym

NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKI

Parametry pracy instalacji c.o. - temperatura zasilania/powrotu: 75/55 °C
Zapotrzebowanie na c.0. wynosi 250 kW
Zapotrzebowanie na c.t. wynosi 180 kW

ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta bedzie kaskada powietrznych pomp ciepta 2x20kW

BUDYNEK MODERNIZOWANY

Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet ciepta

NOWOPROJEKTOWANE BUDYNKI

Nowoprojektowane budynki bedg zasilane z projektowanego wezta 3
funkcyjnego o mocach:

Zapotrzebowanie na c.o. wynosi 250kW

Zapotrzebowanie na c.t. wynosi 180kW

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na przygotowanie c.w.u. wynosi 220kW

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na przygotowanie c.w.u. wynosi 100kW

INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA

e Nalezy zaprojektowad przytagcze wodociggowe DN80 do nowoprojektowanych
budynkéw

e Nalezy zaprojektowac¢ odprowadzenie woéd opadowych z nowoprojektowanych

budynkéw
e Nalezy zaprojektowac odprowadzenie wdd opadowych z boiska

e Nalezy zaprojektowac¢ minimum 3 przytacza kanalizacji sanitarnej do
nowoprojektowanych budynkéw wraz z podtgczeniem do kanalizacji bytowej

e Nalezy zaprojektowac przytacze kanalizacyjne do projektowanej izby przyjec

e Nalezy zaprojektowac nowe przytgcze cieptownicze do projektowanego nowego
wezta ciepta

e Nalezy wykona¢ przektadke zasilenia hydrantu zewnetrznego

e Nalezy wykonac przektadke tras kablowych elektrycznych

e Nalezy wykonac¢ przektadke zbiornikow kanalizacyjnych i infrastruktury
kanalizacyjnej

e Nalezy doprojektowad system zagospodarowania wod opadowych
e Nalezy przebudowac istniejgce przytacze gazowe.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE i
TELETECHNICZNE

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

e  Stacja transformatorowa (przewidywane zapotrzebowanie mocy ok. 300 -
400kW);

e  Pomiar energii elektrycznej,

e Rozdzielnice gtéwne, odrebne dla obszaréw
a) remont dwdch pieter oddziatu dzieciecego;
b) rozbudowa izby przyjeé;
¢) budowa nowego budynku z oddziatami szpitalnymi w parterze
oraz szkotg na pietrze.

e  Rozdzielnice pietrowe, odrebne dla poszczegdlnych kondygnacji i
oddziatéw; rozdzielnice wyposazone w ochronniki przepiec, bezpieczniki,
wytqgczniki roznicowoprgdowe, wytgczniki nadprgdowe

e  WLZ-ty (wewnetrzne linie zasilajace),

e  Przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

e Trasy kablowe (drabinki i koryta kablowe)

e Oswietlenie ogdlne (sale lekcyjne, gabinety, gabinety, pracownie, itp.: ~1

oprawa/4m2, korytarze: 1 oprawa /2,5mb, toalety,pom. gosp., itp.: 1 oprawa

/pomieszczenie)
e Oswietlenie awaryjne (w tym ewakuacyjne),

e Oswietlenie zewnetrzne (na elewacji oraz na stupach oswietleniowych
wysokich i niskich),

e Oswietlenie architektoniczne oraz podswietlenie zieleni,

e Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych,

e UPS-y (opcja),

e Zasilanie (i sterowanie) odbioréw technologicznych oraz innych branz,

e Uziom (fundamentowy lub otokowy),

e Instalacja pofaczen wyréwnawczych,

e Instalacja odgromowa,

e Uszczelnienia pozarowe (przepusty instalacyjne przechodzace przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ zabezpieczone do

klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla elementu, przez ktdry przechodzg)

PRZEWIDYWANE INSTALACJE TELETECHNICZNE DLA

SZPITALA W JOZEFOWIE

e System oddymiania klatek schodowych

e instalacja sterowania drzwiami dymoszczelnymi (w przypadku gdy w
czasie normalnej pracy utrzymywane sg w pozycji otwarte;j)

e instalacja telewizji przemystowej, teren zewnetrzny, korytarze, kamery w
salach chorych do potwierdzenia,

e instalacja wideodomofonowa z elementami kontroli dostepu

e instalacja okablowania strukturalnego (okablowanie dla internetu,
telefonu),

e przytacze telekomunikacyjne,
e instalacja RTV-SAT,

e instalacja przywotawcza w toaletach dla niepetnosprawnych oraz w
pokojach chorych

e system antywtamaniowy wraz z przyciskami napadowymi,

e instalacja Audio-Video w sali teatralnej - projektory, ekrany elektryczne,
nagtosnienie, system mikrofonéw bezprzewodowych, itp.

e Instalacje "szkolne" - radiowezet, instalacje interaktywne w salach
lekcyjnych: nagtosnienie, projektory wraz z ekranem interaktywnym,
wizualizery, itp. do potwierdzenia na dalszym etapie projektu

e system kolejkowy - w opcji

e system sygnalizacji pozarowej - w opcji, instalacja nie wymagana w
szpitalach psychiatrycznych o liczbie tézek ponizej 100



