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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN
PODE.OZA GRUNTOWEGO

W dniu 19.10.2019 r w Jozefowie

psychiatrycznego wykonano trzy odwierty badawcze ¢ 100 mm do glebokosci 5,0 m p.p.t.

przy ul. 3 maja 127 pod planowang rozbudowe szpitala

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry geotechniczne

wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z
norma PN-81/B-03020 metoda B

Warstwa I — piasek Sredni, (wgPN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- MSa)

Warstwa II — piasek Sredni w stanie mokrym (wePN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- MSa)

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Stopien Stopiei Gestos¢ St Modut
plastycznosc e objetosciow [:illim;o;negf) Scisliwosci Kat ttarma L
i a odksztalcenia . wewnetrznego | Sp6inosé
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
I Ip p E.® M,®
[t/m3] [MPa] [MPa] ™ C.,™
[l [kPa]
I Ps - 0,65 14 1,85 95 105 31,5 -
I Ps - 0,65 22 2,00 75 100 31,0 -

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

W analizowanym rejonie nie wystepujq grunty stabonosne.

Warstwa gleby ma grubosé ok. 0,20 m

Brak zwierciadla wody gruntowej do glebokosci wiercenia. Wystepowato jedynie stabe

saczenie na glebokosci 4,60 m p.p.t.

Do glebokosci ok. 4,60 m zalegaja piaski Srednie,

Od glebokosci ok. 4,60 m zalegajq piaski srednie w stanie mokrym

Glebokos¢ strefy przemarzania h, =

1,0 m p.p.t.




Whioski i zalecenia

e W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.

® Prace betoniarskie wykonac¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chroni¢ wykopy przed
zalaniem wodg opadowa.

e Jedli dojdzie do zalania wykopow to przed betonowaniem usuna¢ warstwe btota z wykopow —

i niezwlocznie wykona¢ podklad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace akty prawne:
1. Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 ust. 3 pkt.4 oraz ust. 6 pkt.2
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
poniewaz stwierdzone warunki sa proste, a obiekt ze wzgledu na swdéj charakter zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Dokumentacje geologiczno-inzynierska opracowuje sie dla projektowanych obiektéw budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zlozonych warunkach

gruntowych.
Zalaczniki
1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia

2 Karty otworéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 2

obiekt: Rozbudowa szpitala psychiatrycznego data wiercenia: 19.10.2019
miejscowos¢: J6zeféw ul 3 maja 127 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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L HHH| 0,0-0,20 | 0,20 - - - gleba brazowa
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1,5 ||
2 [ 0,20-4,60| 3,40 14 I |0,65 piasek sredni 16Ha
25 ||
3 [
35 ||
4[]
45 ||
H VYV
5[]
L 4,60-5,0 | 1,40 22 I | 0,65 piasek $redni mokry z6Ha




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

obiekt: Rozbudowa szpitala psychiatrycznego data wiercenia: 19.10.2019
miejscowos¢: J6zeféw ul 3 maja 127 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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B EVAVAVA
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L 4,60-5,0 | 1,40 22 I | 0,65 piasek $redni mokry z6Ha




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

obiekt: Rozbudowa szpitala psychiatrycznego data wiercenia: 19.10.2019
miejscowos¢: J6zeféw ul 3 maja 127 glebokos¢ wiercenia: 5,0 m p.p.t.
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L 4,60-5,0 | 1,40 22 I | 0,65 piasek $redni mokry z6Ha

Oznaczenia do profiléw geotechnicznych
Poziom wody gruntowej

Piasek gruby Pr
Piasek Sredni Ps ustabilizowany
Piasek drobny Pd v
s Piasek gliniasty Pg
Hit Glina piaszczysta Gp
=== | Torf T SN saczenie wody
HHHH | gleba H
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OKREG( WEGO URZEDU GORNICZEGO Zalacznik nr 3

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakiadach- prQwadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno mzy,h{?rskle i sejsmiczne.
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Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.



SWIADECTWO N 60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci

PN AW

10.

Prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czeSciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
OkreSlenie oddziatywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego
Obliczenie no$nosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosSci

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w
trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

1. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Podloze gruntowe budynku stanowia no$ne warstwy piaszczyste utozone poziomo. Na poziomie

posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.

Wiasciwosci podioza gruntowego nie zmieniq sie podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji

systemu, jesli:

1.budynek zostanie posadowiony na odpowiedniej glebokosci zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.zasypka fundamentéw zostanie wykonana z gruntu piaszczystego, prawidlowo zageszczonego.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametréw gruntu nalezy przyjac zgodnie z tabelg nr 1.

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Stopien Stopien Gestosc LAl Modut
i . . u .
plastycznosc zageszczenia s E Izllﬁmo;negP Scisliwosci Kat tarcia -
N Symbol : Wil S¢ ! ° gS::li:ltC: e pierwotnej WEWnELrZNego | Spéjnosc
r ymbo gotnos¢
warstwy | gruntu naturalna
I Ip o) E,™ M,™
[tm?] [MPa] [MPa] &M C,®
1 [kPa]
| Ps - 0,65 14 1,85 95 105 31,5 -
Il Ps - 0,65 22 2,00 75 100 31,0 -




W celu okre$lenia parametréow obliczeniowych zastosowano nastepujace normy i przepisy:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463)

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady
Ogolne.

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

» norma PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw Cze$¢ 1 Oznaczanie i opis

» norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

» norma PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania

3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzié, ze lokalizacja
obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastepujace wspétczynniki bezpieczenstwa:
dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1przy czym w

obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng warto$¢ wspétczynnika.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy budynku sa :
Przemieszczenia podloza wywolane osiadaniami-dotyczg one zasypki wokét fundamentéw.

Przemieszczenia te sg minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego
W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie przekrdj geotechniczny

zamieszczony w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Poniewaz obciazenia wynikajace z budowy budynku zostaly juz przewidziane w projekcie
konstrukcyjno-budowlanym- nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen no$nosci i osiadan

podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.



7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o technologie tradycyjna. Obiekt posadowiony
bedzie w piaskach $rednich.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosSci robot ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Ze wzgledow bezpieczenstwa - wszelkie prace w wykopach ponizej 1,20 m nalezy
prowadzi¢ w ebudowie z grodzic stalowych lub obudowie typu berlinskiego.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakoSci robét
ziemnych:
» odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopéw budowlanych
» kontrole zageszczenia zasypki nad przewodami instalacyjnymi przy uzyciu sondy DPL
lub plyty dynamicznej

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i spesobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom

W trakcie wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej do glebokosci wiercenia.
Budynek zostanie posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej i nie bedzie narazony na jej szkodliwe
dzialanie.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow
sasiadujacych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy mieszkaniowej. Odleglos¢
projektowanego budynku od zabudowy jest wieksza niz 3Hw (Hw oznacza gleboko$¢ wykopu)
W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci monitrowania przemieszczen sasiednich budowli. Zalecany
nadzor geotechniczny przy wykonywaniu wykopow oraz kontrola stanu zageszczenia gruntu po wykonaniu
robét ziemnych.
Stopien zageszczenia zasypki okresli¢ na podstawie badania sonda DPL.

Opracowanie:
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