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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT INSTALACJI ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

ZALACZNIKI

1.
2.

Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby projektanta
Oswiadczenie projektanta

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt

1.2 Inwestor

1.3 Podstawa opracowania

1.4  Przedmiot i zakres opracowania

1.5  Charakterystyka obiektu

1.6 Warunki gruntowo-wodne

2 CHARAKTERYSTYKA TRASY INSTALACJI ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNEJ
WODOCIAGOWEJ

3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY GOSPODARCZEJ

4. MATERIALY INSTALACJI WODOCIAGOWE]

5. PROBA HYDRAULICZNA

6. ROBOTY ZIEMNE DLA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWE]

7.  UWAGI KONCOWE

RYSUNKI

Rys. Nr WK/1 PLAN SYTUACYINY 1:500

Rys. Nr WK/2 PROFIL INSTALACJI WODOCIAGOWE] 1:200/100

Rys. Nr WK/3 INSTALACJA WEWNETRZNA HYDRANTOWA RZUT BUDYNKU

Rys. Nr WK/4 KARTA KATALOGOWA ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO

Rys. Nr WK/5 INSTRUKCJA WYPELNIENIA I PRZEKROJ WYKOPU
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PYE-86L-NJ6 *

Pan KAROL SARNACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0574/11

adres zamieszkania ul. SZWOLEZEROW 129/3, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z treScig ustawy z dnia 07.07.1994 r — prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 471
Z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam,

ze w/w projekt remontu instalacji zewne¢trznej i wewnetrznej wodociagowej do istniejgcego
budynku Oddzialu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwéjnej Diagnozy Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku znajdujacego si¢ na dzialce
nr ew. 12/2 obre¢b 68 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Wrzesien 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1  Obickt

Istniejacy budynek Oddzialu Rehabilitacji Uzaleznien 1 Podwdjnej Diagnozy
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku,
dz. nr ew. 12/2 obreb 68

1.2 Inwestorzy

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z 0.0.
Zagobrze k. Warszawy
05-462 Warszawa

1.3 Podstawa opracowania

— Aktualnie obowigzujgce normy
- Akty prawne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75, poz.
690 z dnia 12 kwietnia 2002r, ze zm. (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2019,
poz. 1065)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 1994 nr 89 poz. 414, ze zm.
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747, ze zm. (tekst jednolity Dz. U. 2018,
poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 poz. 462, ze zm. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1935)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627,
ze zm. (tekst jednolity Dz. U. Dz. U. 2020 poz. 1219)

1.4  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji zewnetrznej i wewngtrznej wodociggowej do
istniejagcego budynku Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwojnej Diagnozy Mazowieckiego
Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku, dz. nr ew. 12/2 obr. 68.
Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wodociggowej od istniejacego przylacza
wodociggowego D125x7,4mm PE100 PN10 SDR17 sieci znajdujacego si¢ na dzialce nr 12/2
obr. 68 do istniejgcego budynku Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwoéjnej Diagnozy
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii oraz remont instalacji wewngtrznej hydrantowe;j
w powyzszym budynku od zaworu gléwnego do pierwszego hydrantu wewnetrznego. Celem

Wrzesien 2021 r.
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remontu instalacji jest zwigkszenie wydajnosci dla potrzeb wewngtrznej instalacji hydrantowe;.

1.5  Charakterystyka obiektu

Budynek Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwdjnej Diagnozy Mazowieckiego Centrum
Neuropsychiatrii w Otwocku, dz. nr ew. 12/2 obr. 68 jest obecnie podiaczony do przylacza
wodociggowego poprzez instalacje zewnetrzng Dn63x5,8mm PE100 PN16 SDR11. Nalezy
przeprowadzi¢ remont instalacji zewnetrznej poprzez wymiang istniejgcej instalacji zewnetrzne;
na Dn75X6,8mm PE100 PN16 SDR 11 oraz wymiang instalacji wewnetrznej na rure stalowg
ocynkowang o Srednicy DN 65 na odcinku od zaworu gléwnego do pierwszego hydrantu
wewnetrznego.

1.6 Warunki gruntowo — wodne

W miejscu lokalizacji przylaczy poziom wod gruntowych wystepuje na glebokosci ponizej 1,5m.
Okresowo poziom wéd moze ulec zmianie, moze nastapi¢ obniZenie lub podniesienie zwierciadta
wody gruntowej w okresach wiosennych i jesiennych oraz w czasie dtugotrwatych deszczow.

2. CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Remont instalacji zewnetrznej i wewnetrznej wodociggowej do budynku Oddziatu Rehabilitacji
Uzaleznien i Podwdjnej Diagnozy Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Otwocku,
dz. nr ew. 12/2 obr. 68 nalezy wykona¢ poprzez wlaczenie nowej rury Dn75x6,8mm PE100 PN16
SDR11 do istniejacego przylacza wodociggowego za pomoca trojnika siodtowego
elektrooporowego 125/75. Przed wejsciem instalacji zewngtrznej do budynku (pomieszczenie
kottowni) nalezy przejs¢ z rury DN75x6,8mm PE100 PN16 SDR11 na rure stalowg ocynkowang
DN65. W istniejacym budynku Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwdjnej Diagnozy
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii projektuje sie¢ zawor glowny odcinajacy DN 65 oraz za
zaworem trojnik DN 65/32 z odejsciem do instalacji wewnetrznej bytowej (na odejsciu projektuje
si¢ zawor odcinajgcy kulowy DN 32 oraz zawor pierwszenstwa DN 32). Za trojnikiem na instalacji
przeciwpozarowej projektuje si¢ zawor antyskazeniowy DN 65 typ EA. Nastepnie nalezy
wymieni¢ istniejacg instalacje wewnetrzng hydrantowa na rure stalowa ocynkowang DN 65 na
odcinku od zaworu antyskazeniowego (za zaworem glownym) do pierwszego hydrantu
wewnetrznego. Jezeli pomieszczenie kottowni w budynku nie jest ogrzewane to nalezy przewdd
1 armature zabezpieczy¢ kablem grzewczym. Na wejsciu instalacji wewnetrznej do budynku nalezy
wykona¢ probe cisnieniowa, ktora okresli cisnienie i wydajnos¢é wody w instalacji. Po otrzymaniu
wynikéw proby nalezy poréwnaé¢ je z wymaganymi parametrami dla instalacji hydrantowe;j,
w przypadku przekroczenia wymaganego maksymalnego ci$nienia nalezy zamontowaé zawory
redukcyjne na instalacji, natomiast w przypadku cisnienia nizszego niz 0,2 MPa na
najniekorzystniejszym hydrancie nalezy zamontowa¢ na instalacji przeciwpozarowej zestaw
hydroforowy, ktéry bedzie podnosilt cisnienie do wymaganych parametrow (nalezy wykonaé
oddzielny projekt).

Przy przejsciu przewodu instalacji zewnetrznej wodociagowej przez $ciane budynku nalezy
zamontowac przejscie szczelne.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci przytacza na cisnienie 1,0MPa.

Rzedna przylacza wodociggowego zalozona na 101,70 m.n.p.m.

Na zatamaniach przylacza zastosowac tuk giety.

W Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN/E-05100, PN/E-05125.

Wrzesieri 2021 r.




ISTNIEJACY BUDYNEK ODDZIALU REHABILITAC)I UZALEZNIEN | PODWOJNEJ DIAGNOZY W OTWOCKU PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29
W OTWOCKU

Po wykonaniu przytacza konieczna jest dezynfekcja przyltacza np. podchlorynem sodu w ilosci
25mg/dm? przez okres 24 godzin. Po ponownym przeptukaniu wodg nalezy pobraé probke wody
do analizy bakteriologiczne;.

Materiaty uzyte do budowy przytacza powinny posiada¢ wszelkie $wiadectwa dopuszczajace je do
uzycia w budownictwie oraz pozytywne swiadectwa P.Z.H.

Wykonanie przytacza nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie zatrudniajacej kierownika robot, ktory
posiada uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie
instalacji (sieci) sanitarnych.

UWAGA
Nad przewodem przylacza wodociagowego w odlegtosci 0,3m nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna.
Przed zasypaniem przylacze nalezy zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

3% ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Przeplyw obliczeniowy Q =2x1,0l/s = 7,2 m3/h
Qn=7,2m’h

4. MATERIALY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Rury przewody dn 75x6,8mm PE100, PN16- L=41,50m,
Rura stalowa ocynkowana DN 65 — L=15m
Blok oporowy i podpory blok oporowy i na wlgczeniu w przytacze wodociggowe — 2 szt.

Trojnik Tréjnik siodtowy elektrooporowy DN 125/75 — 1 szt.
Tréjnik zeliwny DN 65/32 — 1 szt.

Zawory odcinajgce zawory odcinajgce kulowe DN 65 PN16 — 2 szt.

Zawor antyskazeniowy za wodomierzem typ EA dn65 — 1 szt.

S PROBA HYDRAULICZNA

Probe hydrauliczng wodociagu nalezy wykona¢ na ci$nienie probne 1,0 MPa zgodnie z norma
PN-81/B10715

6. ROBOTY ZIEMNE DLA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Prace ziemne begdg prowadzone w gruntach nienawodnionych. Przewdd wodociggowy nalezy
wykona¢ w wykopie wasko przestrzennym szalowanym pionowo wypraskami. Przyjmuje sie, ze
70% wykopow bedzie wykonane mechanicznie, a 30% recznie.

Ziemi¢ z wykopow nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PE
nalezy utozy¢ na podsypce grubosci 20 cm wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie
z projektowanym spadkiem rurociggu. Maksymalna wielkos¢ ziaren dla materialu podioza
wzmocnionego i warstwy wyréwnawczej wynosi 20 mm. Po utozeniu przewodu nalezy wykonaé
obsypke gruntem sypkim (piasek, zwir). Zasypke wykopu wykona¢ gruntem III kategorii ze
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starannym ubiciem warstwami i dokladnym zageszczeniem. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10736.
Nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Lokalizacj¢ i posadowienie zasuwy nalezy oznakowac w terenie tabliczkq w widocznym miejscu.

UWAGI KONCOWE

e

— Przed przystapieniem do robét nalezy starannie domierzy¢ usytuowanie oraz rzedng
posadowienia istniejacych przewodow.

— Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

— Przewody i armatura wody pitnej musza posiadaé¢ certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

— Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” .

— Wszelkie rozbieznosSci stanu projektowanego ze stanem istniejacym nalezy rozwigzaé
w trakcie budowy w porozumieniu z projektantem po wykonaniu odkrywek.

Opracowat: mgr inz. Piotr Lech
Projektowat.: mgr inz. Karol Sarnacki Z ~
nr upr. MAZ/0210/PWOS/11 '
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PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
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WODOCIAGOWEJ DO BUDYNKU ODDZIALU
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MAZOWIECKIEGO CENTRUM NEUROPSYCHIATRII
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PROFIL PODLUZNY INSTALACJI ZEWNETRZ
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NEJ WODOCIAGOWEJW SKALI 1:200/100
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Pro!. zawgr przelotowy kulowe DN 65mm antyskazeniowy typ EA
Proj. zawor przelotowy kulowy DN 32mm @65mm

Proj. tréjnik DN65/32
Przejscie z ruru PE DN75x6,8

Proj. zawor pierszeristwa DN 32
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Projekt remontu instalacji zewnetrznej
i wewnetrzenj wodociggowej do budynku
Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien
i Podwdjnej Diagnozy Mazowieckiego
Centrum Neuropsychiatrii

Nazwarysunku: - profi| podtuzny instalacji

zewnetrznej wodociggowej

Opracowat: Podpis:
mgr inz. Piotr Lech

Projektowat: Podpis: T
mgr inz. Karol Sarnacki u
nr upr. MAZ/0210/PWOS/11 )
Data wykonania: Skala: t
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Zawoér pierwszenstwa DN32 do instalacji wewnetrznej
Zawor kulowy DN32 Instalacja wewnetrzna hydrantowa DN65

Zawor gtéwny DNG5

Budynek Odd
Diagnozy w

Wejscie instalacji zewnetrznej / ‘

do budynku . . .
Zawor antyskazeniowy Przejscie do hydrantu wewnetrznego

typ EA DN65

Tréjnik DN65/32




iatu Rehabilitacji Uzaleznien i Podwdjnej
itwocku przy ul. Kochanowskiego 27/29
Dz. nr 12/2 obreb 68

Inwestor:
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
05-462 Warszawa, Zagorze k. Warszawy

Inwestycja:

Projekt remontu instalacji zewnetrznej
i wewnetrzenj wodociggowej do budynku
Oddziatu Rehabilitacji Uzaleznien
i Podwadjnej Diagnozy Mazowieckiego
Centrum Neuropsychiatrii

Nazwa rysunku: | stalacja wewnetrzna hydrantowa

Rzut budynku
Opracowat: Podpis:
A
mgr inz. Piotr Lech /
Projektowat: Rodpis: B
mgr inz. Karol Saracki Jv"
nr upr. MAZ/0210/PWOS/11 :
Data wykonania: Skala:
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Kurek kulowy kotnierzowy
z zanizonym przelotem

Na zdjeciu DN100

Opis wyrobu:

* Uszczelnienie kuli (siedlisko) wykonane z PTFE+C

« Kula (zawieradto) wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301

« Konstrukcja kurka nierozbieralna, calo spawana

« Trzpien peiny, wykonany ze stali nierdzewnej, ulepszonej w gatunku 1.4021
« Uszczelnienie trzpienia o-ringowe EPDM lub Viton + pierscien teflonowy

« Zanizony przelot

« Ochrona antykorozyjna wg normy PN-EN 14901

« Polgczenia kolnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ci$nienie PN16, PN25, PN40

« Dlugos¢ zabudowy szereg 1 wg PN-EN 558+A1, (DIN 3202)

« Korpus wykonany ze stali P265GH (1.0425)

= Zgodno$¢ wyrobu z PN-EN 1983

« Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

Zastosowanie:

Woda przemystowa, instalacje cieptownicze, wody oraz inne czynniki neutralne
o ci$nieniu roboczym do 4.0 MPa(do DN50), do 2.5MPa(do Dn300) i zakresie
temperatur od -20°C do +160°C

Testy:

Préba ci$nieniowa wodg zgodna z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2
PN-EN 12266-1

wytrzymatosc korpusu 1,5 x PN

szczelno$¢ zamknigcia 1,1 x PN

Wyposazenie:

Stojak ze wskaznikiem nr kat.: 9113
Stojak pod naped nr kat.: 9114
Dzwignia nr kat.: 9305

Wersje wykonania:
Pod naped

Z napedem elektrycznym, pneumatycznym lub przekiadniowym
Z czujnikami indukcyjnymi

Montaz:

Niedopuszczalny

5320 2021-05
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L [ e LS i Nr Czesé Materiat
T : 2222% CQ ~ T 1 Korous Stal P265GH (1.0425)
I ; 2 P PN-EN 10028-2
i -~
i X 1 5 |sprazyna Stal 1.8159
s B = - S— - TR Pre<y PN-EN 10270-3
} L \ Kula Stal 1.4541, 1.4301
\ j £ 4 PN-EN 10088-1
=1 1 ) PTFE +C
E / i 5 Uszzelka kul PN-EN 1SO 13000-1
1 2 3 4 S5 |6 [
= S le t.:‘#c Oorons ussgeli | StAl 1:0425
[ o L | 6 Oprawa uszezelki o\ N 10028-2
Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A4
7 Nakretka PN-EN ISO 4032
» Stal 1.4301
g |Trien PN-EN 10088-1
O-ring uszczelnienie EPDM, VITON
11 PN-ISO 1629
Stal 1.0038
10 | Raczka PN-EN 10025-2
DN PN L Dk D C d H f K n | A Masa
[mm] [bar] [mm] [szt] [mm] [ka]
15 16/25/40 130 10 95 14 45 70 2 65 4 14 120 lot
20 16/25/40 150 15 105 16 58 70 2 75 4 14 120 24
25 16/25/40 160 20 115 16 68 85 2 85 4 14 150 3,0
32 16/25/40 180 25 140 18 78 90 2 100 4 18 150 4,6
40 16/25/40 200 32 150 18 88 125 2 110 4 18 190 56
50 16/25/40 230 40 165 20 102 125 2 125 4 18 190 7.5
65 16 290 50 185 20 122 145 2 145 8 (4) 18 280 11,0
65 25 290 50 185 22 122 145 2 145 8 18 280 11,6
80 16 310 65 200 20 138 150 2 160 8 18 280 13,2
80 25 310 65 200 24 138 150 2 160 8 18 280 14,7
100 16 350 80 220 22 158 170 2 180 8 18 280 16,7
100 25 350 80 235 26 162 170 2 190 8 22 280 19,9
125 16 400 100 250 22 188 180 2 210 8 18 420 25,8
125 25 400 100 270 28 188 180 2 220 8 26 420 31,2
150 16 480 125 285 24 212 210 2 240 8 22 550 34,4
150 25 480 125 300 30 218 210 2 250 8 26 550 40,5
200 16 600 150 340 26 268 260 2 295 12 22 - 72,0
200 25 600 150 360 32 278 260 2 310 12 26 - 81,0
250 16 730 200 405 29 320 ) 2 355 12 26 - 100,0
250 25 730 200 452 35 335 2 370 12 30 - 111,8
300 16 850 250 460 32 378 ) 2 410 12 26 - 200,0
300 25 850 250 485 38 395 2 430 16 30 - 2151
Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobow.
212 Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 fax: +48 13 493 95 66 jafar@jafar.com.pl
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 +48 13 442 96 21 export@jafar.com.pl

www.jafar.com.pl




Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszacych sie do nich danych
technicznych w dowolnym czasie, bez wczesniejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomocg, w razie gdyby instrukcje te okazaly sie zbyt schematyczne.
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie produktdw w sprzecznosci z istniejacymi normami. Nasz dziat
techniczny pozostaje do Panstwa dyspozyciji w sprawie wszelkich watpliwosci, probleméw, wyjasnien.

LECHAR

od 1990 roku

INFORMACJA TECHNICZNA

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY TYP
EA
Art. ECO2F-EA

Opis

ECO2F-EA to zawory antyskazeniowe, ktdre spetniajg wymagania
normy PN-EN 13959. Zapobiegajg wszystkim mozliwym
przyczynom zanieczyszczenia wody, odcinajgc od wodociggu

gtéwnego instalacje, w ktdrej nastapit przeptyw wsteczny

powodujgcy zanieczyszczenie

Posiadajg mozliwos¢ nadzoru. Istnieje mozliwos¢ montazu w dowolnym potozeniu.

Najwazniejszg cechg ECO2F-EA jest:

% Mozliwos¢ nadzoru - zawdr wyposazony jest w dwa otwory kontrolne. Otwor po stronie doptywu stuzy do
sprawdzania szczelnosci zamknietego zaworu antyskazeniowego w czasie eksploatacji. Jesli zamkniety
zostanie zawdr odcinajgcy przed zaworem antyskazeniowym i przez otwor po stronie doptywu zostanie
spuszczona woda z odcinka miedzy zaworem odcinajgcym a antyskazeniowym, wéwczas nie powinno by¢ juz
zadnego wycieku. Drugi otwor (po stronie odptywu) stuzy do spuszczania wody z instalacji za zaworem

antyskazeniowym.
Cisnienie otwarcia w mm H20 (dla réznych

kierunkow przeptywu)
bN 50 65 80 100 125 150 200 250|
CharakterYStyka @ §7 382 316 280 38 180 165 221 204
D*UgOS'C zabudowy: niestandaryzowana ‘@ % 510 480 4386 470 375 345 429 448
Przytacza: kolnierze PN16 T B (00 0 a8y )
Cisnienie nominalne: 1,0 MPa
Maksymalna temperatura robocza: 0°C + +65°C .

(chwilowo 95°C,

maks. przez 1h)

EO BEFE SIS M SRR A i
20 30 40 50

www.lechar .COm.pl Strona 1z2 Informacja techniczna art. ECO2F-EA
Edycja 10/2020




Zastrzega si¢ prawo do wprowadzania ulepszen i modyfikacji opisanych produktéw, a takze odnoszacych sie do nich danych
technicznych w dowolnym czasie, bez wczesniejszego uprzedzenia. Odniesieniem sg zawsze instrukcje zatgczane do
dostarczanych produktéw, niniejszy dokument jest jedynie pomoca, w razie gdyby instrukcje te okazaly sig zbyt schematyczne.
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialnosci za stosowanie produktéw w sprzecznosci z istniejagcymi normami. Nasz dziat
techniczny pozostaje do Paristwa dyspozycji w sprawie wszelkich watpliwosci, problemdw, wyjasnien.

LECHAR

od 1990 roku

Wymiary i budowa

DN 50 65 80 100 125 150
7] 50 65 80 100 125 150
A 100 120 140 170 200 230
C 165 185 200 220 250 285
masa | 5,6 7,6 9,8 13,8 | 20,6 | 28,6
Kv 90 138 228 354 486 603

* wymiary w [mm], Kv w [m*/h],masa [kg]

Opis Materiat
Korpus Zeliwo GJL250
Jarzmo Zeliwo GJL250

Grzyb Zeliwo GJL250

Prowadnica Mosigdz CW614N
Sprezyna Stal nierdz. 18/8
Uszczelka Guma NBR 80Sh

Kurek spustowy | Mosigdz CW614N

Instalacja

Zawor antyskazeniowy nalezy zamontowac¢ we wiasciwy sposob, tj. muszg by¢ zabezpieczone mechanizmy
wewnetrzne a przed wykonaniem konserwacji lub kontroli musi istnie¢ mozliwos¢ odtgczenia przeptywu przez

urzadzenie. Zalecane jest zamontowanie przed zaworem antyskazeniowym filtra osadnikowego.

Armature zamontowang na rurociggu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi:

- udarami i wibracjami wystepujgcymi w miejscu zamontowania,

- naprezeniami rurociggéw lub wyposazenia (zaleca si¢ instalacji na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia
przed naporem czynnika roboczego),

- zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia,

- Srodowiskiem korozyjnym,
- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacja, nagtym wzrostem ci$nienia, uderzeniem hydraulicznym).

Po zamontowaniu armatury, rurocigg nalezy przepukac, celem usunigcia zanieczyszczen.

www.lechar.com pl Strona 2z 2 Informacija techniczna art. ECO2F-EA
Edycja 10/2020




Wzmacnianie podtoza

Dno wykopu pod rurociagg musi by¢ wzmocnione, jezeli
badania gruntow idane o obc:qzenlach rur wykazujg, ze no$nosé
podioza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktdra
jest potozona rura nie jest uwazana za wzmochienie.

Wzmocnienie wykopu moze byé zrealizowane przez

~ wykonanie fawy zwirowej z odpow.ied'niego zwiru o wysokosci

0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostaé

wykonane w sytuacii, gdy wykop zostat Wkonény za gteboko.
Rur z PVC nie wolno uktadaé na tawach betonowych

ani zalewaé betonem. -

=10
4 : Wypetnieniz
Y .
Scia
Y = 0.30 m L2 wykapu
4 d A Wypetnianie wokst rury
Y Y ':,
>0, ) \ * / - Podsypka
A A ) ; 7 Ewantualna
warstwa < 0,20 ir-. % ' wazrochianie gruntu
Y _(zageszczona) N =

INSTRUKCJA WYPEENIENIA I PRZEKROJ WYKOPU POD KANAE




